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FILTRO TIPO P-594 
 

 

Los filtros tipo P-594 son instalados para quitar polvo, óxido u otras partículas 
sólidas de la línea de aire o gas hacia los pilotos e instrumentos. Estos son 
construidos enteramente en bronce así mismo el elemento filtrante esta 
construido de bronce sinterizado. Este elemento es muy accesible y facilita su 
limpieza y/o reemplazo. 
 

• Diseño compacto. 
• Instalación en todas las posiciones. 
• Económico. 

 
 
Especificaciones 
 
Conexión de Entrada y Salida 
Roscadas ø ¼” BSPT. 
 
Máxima Presión de Trabajo 
96,5 bar (1400 psig) 
 
Materiales 
Cuerpo: Bronce. 
Cartucho Filtrante: Bronce Sinterizado (standard). 
 
Capacidad de Filtrado 
50 micrones. 

 Terminación 
Cincado. 
 
Peso Aproximado 
300 grs. 
 
Código de Equipo 
8C0-001BA 

 
Dimensiones 

E/C 32 68
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Lista de Partes 
 

 Pos. Descripción Nº de Parte  
     

 

 

 

* 

01 

02 

03 

04 

05 

CUERPO, Bronce 

TORNILLO, Ac. C. Cincado 

PLATO DE RETENCION, Aluminio 

ELEMENTO FILTRANTE, Br. Sinterizado (standard) 

CUERPO PRINCIPAL, Bronce 

C50-001 

M14-005 

U40-001 

K10-001 

C50-002 

 

 
(*) Partes recomendadas como repuesto. 

 


